
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT [image: image5.png]



[image: image1.png]Anteprima di stampa

‘\K = [ A\ﬁ I i [} —} () una pagina V| Mostra righello P s
(33 Due pagine ' Lente di ingrandimento
Aateprima di _Opioni Margin Crientamerto Dimensioni | Zoom  100% i 4 Pagina precedente | Chiudi anteprima
3 < < < Larghezza pagina | 27 Riduci di una pagina di stampa.

stampa e stampa

? () 51617121 FoT 0915106762\ 03] (o (63 62z {oA]ToeT focT (o] (o) or) oo (o) o] (51T ond ono) 0P o for) ] Lk m—— 1 -

Studio Valeri Vanni

Consulenze aziendali per la sicurezza delle macchine e degli impianti
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	Giornata di studio 

sui ripari antinfortunistici per le macchine



	Scopo:
	Definire i requisiti generali per la progettazione e la costruzione di ripari meccanici e optoelettronici per la protezione delle persone da rischi 



	Destinatari:
	Progettisti della sicurezza delle macchine



	Svolgimento:
	· Principi per la valutazione del rischio e metodologia d’analisi

· Distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti

· Spazi minimi per evitare lo schiacciamento di parti del corpo

· Misure del corpo umano e principi ergonomici di progettazione

· Requisiti generali per la progettazione di ripari fissi e mobili

· Dispositivi di bloccaggio e di interblocco associati ai ripari

· Principi generali di progettazione dei sistemi di comando correlati alla sicurezza dei ripari

· La documentazione per il fascicolo tecnico



	Durata:
	.. ore



	Norme di riferimento:
	EN 1050; EN 292; EN 294; EN 811; EN 349; EN 547-1/2/3; EN 614-1/ prEN 614-2; 

EN 953; EN 954-1 ; EN 999 ; prEN 1005-1/2/3/4 ; EN 1088 ; EN 61496-1 ; prEN 61496-2 ; prEN 618 ; prEN 619 ; prEN 14070

	Costo :
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