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Studio Valeri Vanni

Consulenze aziendali per la sicurezza delle macchine e degli impianti
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Requisiti generali per la progettazione e la costruzione di ripari fissi e mobili


	Scopo:
	Definire i requisiti generali per la progettazione e la costruzione di ripari meccanici per la protezione delle persone da rischi 



	Destinatari:
	Progettisti della sicurezza delle macchine



	Svolgimento:
	· UNI EN 1070: terminologia
· Affidabilità;

· Ridondanza;

· Guasto

· Avaria

· Uso previsto – uno ragionevolmente prevedibile ma scorretto

· UNI EN 953: Ripari

· Campo di applicazione;

· Definizioni (riparo fisso, riparo mobile, riparo motorizzato, riparo a chiusura automatica; riparo con comando dell’avviamento; riparo regolabile, etc..)

· I requisiti;

· Scelta dei ripari;

· Quali informazioni specificare nel manuale della macchina;

· UNI EN 1088: sistemi d’interblocco dei ripari
· Campo di applicazione;

· Interblocco: principio di funzionamento;

· Forme tecnologiche di interblocco



	Durata:
	.. ore



	Norme di riferimento:
	EN 1050; EN 292; EN 294; EN 811; EN 349; EN 547-1/2/3; EN 614-1/ prEN 614-2; 

EN 953; EN 954-1 ; EN 999 ; EN 1088

	Costo :
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